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Kuvassa Narvi Velvet

VALINTAAN VAIKUTTAVAT
TEKIJAT

Saunan kuutiotilavuus (korkeus x leveys x syvyys)
maarittaa kiukaan koon

Tilavuuteen huomioidaan myoés kylmat, erista-
mattdémat pinnat; lasi, betoni, tiili, hirsi.

Jokainen kylman pinnan nelié kerrotaan 1,2 ja
tulos lisataan perustilavuuteen, HUOM. hirsira-
kenteilla saunan tilavuus kerrottava 1,5.

On hyva valita mieluummin isompi kiuas kuin
lilan pieni.

Kiuaskivet vaikuttavat oleellisesti kiukaan kes-
toon ja toimintaan, tarkista suositellut kivet aina
kayttoéohjeista.

Pienemmalla kivimaaralla varustettu kiuas lam-
penee nopeammin ja antaa kipakammat |0ylyt.

Ison kivimaaran kiuas antaa kosteammat ja peh-
meammat [6ylyt matalammassa lampdtilassa.

Jos saunot paljon ja olet hankkimassa puulam-
mitteista kiuasta on suositeltavaa valita malli
jossa tulipesan katon vahvuus on 1T0mm.

Asenna ja kayta kiuasta kayttoohjeen mukaisesti.

Narvin kiuasvalitsin auttaa sopivan kiukaan valin-
nassa. Kiuasvalitsimen |6ydat www.narvi.fi.

YLEISTA KIUKAAN
KAYTOSTA

On tarkedaa vaihtaa kiuaskivet saannéllisesti.

Kayta kiukaassa vain siihen suositeltua kivi-
kokoa, laatua ja maaraa (ks. kayttdohjeet).

Kayta 16ylyvetena vain puhdasta suolatonta
talousvetta.

Tarkkaile kiukaan kuntoa saannollisesti
jotta kaytto olisi turvallista.

PUULAMMITTEISEN
KIUKAAN KAYTTO

Kayta polttopuuna vain puhdasta ja kuivaa
lehti- ja havupuuta.

Tulipesaa ei saa latoa tayteen,
Ala polta roskia.

Tyhjenna tuhkat joka saunomiskerran jal-
keen tuhkalaatikosta seka tulipesasta.

Saada kiukaan vetoa tarpeen mukaan, liika
veto rasittaa kiuasta ja hormia.

Muista nuohous saannollisesti.



Kuvassa Narvi Smooth
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NARVI TRIO

TYYLIKAS JA NAYTTAVA

Narvi Trion suunnittelun lahtdékohtana on ollut

kiukaan helppo sijoittelu, tyylikads ja moderni
ulkomuoto yhdistettyna nautinnolliseen sauno-

miseldmykseen. Kiukaan nayttava ulkomuoto

on saatu aikaan kayttamalla yldosassa valukivea
ja alaosassa maalattua terasta.

-
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NARVI TRIO Léylyhuoneen MITAT (mm) Kokonais- | Kivimaara (kg) SUOJAETAISYYDET (mm)
koko (M®) | korkeus Leveys Syvyys | Paino (k) | (@5-10cm) | giyyille | Eteen Yiés | Taakse | Lattiaan
6.8 kW 5-8
1000 400 400 80 40 50 50 900 50 30
9 kW 8-14

Tuotekoodit:

163196  Narvi Trio 6,8 kW, antrasiitti/valk.

163197  Narvi Trio 9,0 kW, antrasiitti/valkoinen
163220 Narvi Trio 6,8 kW, valkoinen
163221  Narvi Trio 9,0 kW, valkoinen
sis. erillisen ohjausyksikon (3m johdolla) ja termostaatin

Lisdvarusteet:
Laudekaulus Trio, rst
Ohjausyksikdn kaapeli 6-pin 10m, harmaa

163204
809028




NARVI SLIM

MAHDOLLISUUKSIIN
MUOTOILTU

Narvi Slimin uniikki ja symmetrinen muotoilu

antaa mahdollisuuksia kiukaan sijoittelulle. Se

seisoo omalla jalallaan, sen voi upottaa lau-
teisiin tai sijoittaa kapeaankin tilaan kokonsa
ja pienien suojaetaisyyksien ansiosta. Kiukaan
levea muoto jakaa I6ylyn tasaisesti saunatilaan.

MITAT (mm)

SUOJAETAISYYDET (mm)

Loéylyhuoneen Kokonais- | Kivimaara (kg)
NARVI SLIM ;
koko (M®) | korkeus Leveys Sywyys | Paino (ka) | (@5-10cm) | giyyille | Eteen Yiés | Taakse | Lattiaan
6 kW 5-8
700 620 240 47 30 60 60 1200 60 30
9 kW 8-14

Tuotekoodit:

162947  Narvi Slim 6,0 kW, musta
162948  Narvi Slim 9,0 kW, musta
163255  Narvi Slim 6,0 kW, helmiaisharmaa
163256  Narvi Slim 9,0 kW, helmiaisharmaa
sis. erillisen ohjausyksikon (3m johdolla) ja termostaatin

Lisdvarusteet:

162949
162950
809028

Laudekaulus Slim, musta

Korotusjalka Slim, musta
Ohjausyksikén kaapeli 6-pin 10m, harmaa
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NARVI SAANA

JUURI SOPIVA

Narvi Saanassa yhdistyvat hyvat [dylyominai-
suudet ja pilarimallin nayttavyys. Saana on koti-
mainen laatutuote ja Narvin valmistamista sah-
kokiukaista suosituin. Erillinen ohjain ja tarkka
elektroninen lampaotilan saadin vakiona varmis-
tavat kayttémukavuuden.
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NARVI SAANA Léylyhuoneen MITAT (mm) Kokonais- | Kivimaara (kg) SUOJAETAISYYDET (mm)
koko (M*) | korkeus  Halkaisija | Paino (kg) | (@5-10cm) | giyille | Eteen YIds | Taakse | Lattiaan
6,8 KW 5-8
920 320 90 80 120 120 970 120 30
9 kW 8-14

Ulkokuori: mustaksi maalattu / ruostumaton teras

Tuotekoodit:

903003 Narvi Saana 6,8 kW, musta

903005 Narvi Saana 9,0 kW, musta

903013 Narvi Saana 6,8 kW, rst

903015 Narvi Saana 9,0 kW, rst

sis. erillisen ohjausyksikon (3m johdolla) ja termostaatin

Lisdvarusteet:

809050
809053
155602
154162
809028
155831

Laudekaulus Saana, musta

Laudekaulus Saana, rst

Suojakaide, mitat 580 x 580mm
Korotusjalka 22cm Saana, rst
Ohjausyksikén kaapeli 6-pin 10m, harmaa
Ohjaimen paneeli, nelikulmainen




YLELLINEN

Narvi Smooth on kivimaaraltaan iso ja Ioylyil-
taan lempea. Muotonsa ja pienien suojaetai-
syyksien ansiosta se on helppo sijoittaa saunati-
laan. Teknisesti Narvi Smooth eroaa vastaavista
malleista sen kiviverkon rakenteella, kiukaan
ylaosan etuverkko on irrotettavissa mika hel-
pottaa kivien ladontaa huomattavasti.

NARVI SMOOTH

V4%7%%)
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NARVI SMOOTH Léylyhuoneen MITAT (mm) Kokonais- | Kivimaara (kg) SUQJAETAISYYDET (mm)
koko (m?) Korkeus Leveys Sywyys | Paino(kg) | (@5-10cm) | giyyille ‘ Eteen Yiés | Taakse | Lattiaan
6,8 kW 6-9
700
9 kW 9-15 1210 320 320 115 100 100 100 30
10,5 kW 10-18 900

Ulkokuori: ruostumaton teras

Tuotekoodit:

163286 Narvi Smooth 6,8 kW
155210 Narvi Smooth 9,0 kW
163290 Narvi Smooth 10,5 kW

sis. erillisen ohjausyksikén (3m johdolla) ja termostaatin

Lisdvarusteet:

809025 Laudekaulus Smooth/Softy, rst
809028 Ohjausyksikdn kaapeli 6-pin 10m, harmaa
155406 Suojakaide, mitat 580 x 580mm
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NARVI VELVET

KATSEIDEN KAANTAJA

Narvi Velvet on kiukaiden aatelia, sen suunnit-
telussa ei ole tehty kompromisseja. Narvi Velvet
Electric on taydellista l1dylynautintoa, ulkonakda
ja laatua. Kiukaassa on kaksiosainen ulkokuori
helpottamassa kivien ladontaa. Kasin kokoon-
pantu suomalainen taidonnayte.

MITAT (mm)

SUOJAETAISYYDET (mm)

Loylyhuoneen Kokonais- | Kivimaara (kg)
NARVI VELVET '
koko (m?) Korkeus Halkaisija | Paino (kg) | (@5-10cm) | gjyyille | Eteen Yiés | Taakse | Lattiaan
6,8 kW 5-8
120 120 750 120 30
9 kw 8-14 1160 350 161 140
10,5 kW 10-18 150 150 950 150 30

Ulkokuori: mattamustaksi maalattu teras

Tuotekoodit:

102430  Narvi Velvet Electric 6,8 kW, musta

102432  Narvi Velvet Electric 9,0 kW, musta

102434 Narvi Velvet Electric 10,5 kW, musta

sis. erillisen ohjausyksikon (3m johdolla) ja termostaatin

Lisdvarusteet:

809051
809028
155689

Laudekaulus Velvet Electric, musta
Ohjausyksikén kaapeli 6-pin 10m, harmaa
Suojakaide, mitat 580 x 580mm




NARVI SOFTY

ALKUPERAINEN PILARIMALLI

Narvi Softy on Narvin alkuperainen pilarimalli-
nen kiuas. Pilarimallisissa kiukaissa lamp6 pak-
kautuu kivitilan ylaosaan, sivuille ja alemmas
vetta heittamalla saadaan aikaan kosteampaa
[dylya. Kiukaan alaosa on ruostumatonta terasta
ja kaksiosainen kivikori on kromattua terasta.
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NARVI SOFTY Léylyhuoneen MITAT (mm) Kokonais- | Kivimaara (kg)
koko (m?) Korkeus  Halkaisija | Paino (k) | (@5-10cm) | gjyuille | Eteen Yiés | Taakse | Lattiaan
6 kW 5-8
120 120 700 120 30
9 kW 8-14 1210 350 135 120
10,5 kW 10-18 150 150 850 150 30

Ulkokuori: ruostumaton teras, kromattu teras

Tuotekoodit:

907116  Narvi Softy 6,8 kW

907117  Narvi Softy 9,0 kW

907118 Narvi Softy 10,5 kW

sis. erillisen ohjausyksikon (3m johdolla) ja termostaatin

Lisdvarusteet:
Laudekaulus Softy/Smooth, rst
Ohjausyksikén kaapeli 6-pin 10m, harmaa

809025
809028
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NARVI MINEX

YLPEASTI PIENEMPI

Narvi Minex-sahkdkiukaat on suunniteltu help-
pokayttdisiksi ja kestaviksi peruskiukaiksi pie-
niin saunatiloihin. Kiuas on helppo sijoittaa
saunatilaan sen pienen koon ansiosta. Kiuas
voidaan kiinnittaa kulmaan tai suoralle seinalle.
Kiukaan kokoon nahden suuri kivitila tarjoaa
mukavat |6ylyt.

MITAT (mm) SUOJAETAISYYDET (mm)

Kokonais- | Kivimaara (kg)
Korkeus Leveys  Sywys | Paino(kg) | (@5-10cm) | giyuille | Eteen Yiés Lattiaan

Loylyhuoneen

NARVI MINEX | /20000

3 kw 2-3 630 330 200 22 15 20 50 900 150

Ulkokuori: maalattu tai ruostumaton teras.
Kiuas on varustettu turvallisuutta lisaavalla merkkilamppulla joka osoittaa kiukaan olevan paalla.

Tuotekoodit:
163262  Narvi Minex 3,0 kW, musta
163263  Narvi Minex 3,0 kW, rst

NARVI NM

VARMA PERUSKIUAS

Narvi NM on helppokayttdinen ja kestava seina-
kiinnitteinen sahkokiuas kotikayttdodn. Kiukaan
kellokytkimen ja termostaatin katisyys on vaih-
dettavissa asennuksen yhteydessa. Kiuasta on
saatavana kolmella eri teholla: 4,5kW, 6,0kW ja
9,0kW.

NARVI NM Léylyhuoneen MITAT (mm) Kokonais- | Kivimaara (kg) SUCJAETAISYYDET (mm)
koko (m?) Korkeus Leveys  Sywys | Paino(kg) | (@5-10cm) | gjille | Eteen Ylés | Lattiaan
4,5 kW 4-6 50
50

6 kW 6-9 580 430 280 40 30 80 1150 120

9 kW 9-15 100 100
Tuotekoodit:
900033  Narvi NM 600 musta 6,0 kW 900035  Narvi NM 900 musta 9,0 kW
900333  Narvi NM 600 harmaa 6,0 kW 900335  Narvi NM 900 harmaa 9,0 kW

900133  Narvi NM 600 harjattu rst 6,0 kW 900135  Narvi NM 900 harjattu rst 9,0 kW



NARVI NC
ELECTRIC

TYYLIKKYYTTA JA
OMINAISUUKSIA

Narvi NC Electric on tyylikas ja laadukas sei-
nakiinnitteinen sahkokiuas. Erillinen ohjausyk-
sikko lisaa kiukaan kayttomukavuutta. Help-
pokayttdinen kiuas antaa miellyttavat [dylyt,
elektroninen lampotilasaadin pitaa lampdtilan
tarkasti haluttuna.

NARVI Oy

NARVI NC Léylyhuoneen MITAT (mm) Kokonais- | Kivimaara (kg) SUOJAETAISYYDET (mm)
koko (m?) Korkeus Leveys  Sywyys | Paino(kg) | (@5-10cm) | giyyille | Eteen Yios Lattiaan
6 kW 4-9 50 80
520 440 320 40 30 1150 120
9 kW 9-15 80 100

Ulkokuori: maalattu musta, valkoinen tai ruostumaton teras

Tuotekoodit:

900523  Narvi NC Electric 6,0 kW, musta
900525  Narvi NC Electric 9,0 kW, musta
900533  Narvi NC Electric 6,0 kW, rst
900535  Narvi NC Electric 9,0 kW, rst
900513  Narvi NC Electric 6,0 kW, valkoinen

900515  Narvi NC Electric 9,0 kW, valkoinen
sis. erillisen ohjausyksikon (3m johdolla) ja termostaatin

Lisdvarusteet:
809028 Ohjausyksikon kaapeli 6-pin 10m, harmaa
155831 Ohjaimen paneeli, nelikulmainen

15
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NARVI STYLE

TIEDAT MILLAISEN HALUAT

Narvi Style on taysin uudenlainen sahkokiuas,
jonka erikoisuutena on vaihdettavissa oleva
ulkokuori. Perinteisen terasvaipan lisaksi kiu-
kaan voi verhoilla seina- tai lattialaattojen avulla
haluamansa nakoiseksi. Tee sahkdkiukaastasi
juuri sellainen kuin haluat, niin etta se sopii
taydellisesti omaan saunaasi!

Hienon designin ja muokattavan ulkonakoénsa
lisdksi Narvi Style tuottaa tayteldiset 1oylyt. Kivia
kiukaassa on muhkeat 60kg. Kiukaan mukana
toimitetaan ruostumattomasta teraksesta
valmistetut sivulevyt, jotka toimivat ulkovaip-
pana myos sellaisenaan. Levyjen tilalle voidaan
sijoittaa laattoja oman maun mukaan, eri vareja
ja laattoja yhdistamalla.

NARVI STYLE Léylyhuoneen MITAT (mm) Kokonais- | Kivimaara (kg) SUOJAETAISYYDET (mm)
koko (m?) Korkeus Leveys Sywyys | Paino(kg) | (@10-15cm) | gjuille | Eteen Yiés | Taakse | Lattiaan
6.8 kW 5-8
1000 360 360 84 60 70 70 970 70 30
9 kW 8-14

Tuotekoodit:
163362 Narvi Style 6,8 kW
155606  Narvi Style 9,0 kW

Lisdvarusteet:

163366 Laudekaulus rst




AINA VALMIINA!

Narvi Loylyvalmis on ahkeran saunojan valinta.
Kiuas odottaa saunojaa valmiina muhimis-
lampdtilassa ja saunaan paasee muutamassa
minuutissa. Lampoa varaava kiuas on energia-
taloudellinen valinta hyvan lampoderistyksen
ansiosta. Kiukaan etupaneelissa on tunnelmal-

linen led-valo.

MITAT (mm)

SUOJAETAISYYDET (mm)

= Léylyhuoneen Kokonais- | Kivimaara (kg)
LOYLYVALMIS :
koko (M®) | korkeus Leveys Sywyys | Paino (kg) | (@ 10-15cm) | siyuille | Eteen Yiés | Taakse | Lattiaan
6 kW 59
820 500 600 118 80 50 20 1000 50 30
9 kW 9-14

Ulkokuori: ruostumaton teras

Tuotekoodit:

905005  Narvi Loylyvalmis 6,0 kW
905006  Narvi Loylyvalmis 9,0 kW
sis. erillisen ohjausyksikdn (10m johdolla)

Lisdvarusteet:
155693

Laudekaulus rst
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KESTAVAKSI TEHTY

Narvi Ultra Small on kovan saunojan kestava
valinta. Kiukaan sisaosat ovat ruostumatto-
masta teraksesta ja vastukset ovat erityisen vah-
vat. Kiuas on omilla jaloillaan seisova ja siina on
pienet suojaetaisyydet. Kestavyytensa ansiosta
Ultra Small on loistava valinta myds julkisiin

saunoihin. Ohjausyksikko ei sisally toimitukseen.

= 5
ULTRA SMALL Léylyhuoneen MITAT (mm) Kokonais- | Kivimaara (kg) SUGJAETAISYYDET (mm)
koko (m?) Korkeus Leveys  Sywyys | Paino(kg) | (@5-10cm) | giyyille | Eteen Yiés | Taakse | Lattiaan
6 kW 5-8 50 80 1300 120 40
660 440 300 45 30
9 kW 8-14 100 120 1300 120 40

Ulkokuori: ruostumaton teras ja musta maalattu,

Tuotekoodit:

163313 Narvi Ultra Small 6,0 kW, musta
163312  Narvi Ultra Small 9,0 kW, musta
163294  Narvi Ultra Small 6,0 kW, rst
155089  Narvi Ultra Small 9,0 kW, rst

Lisdvarusteet:
Ohjauskeskus Ultra T-2003, vrk-kello, kiukaille 6,0-15,0 kW

Ohjauskeskus Ultra B-2003, viikkokello, kiukaille 6,0-15,0 kW
Ohjauskeskus Narvi N2014E, max 10,5 kW

906001
906002
154413




NARVI ULTRA & ULTRA BIG

JULKISIIN SAUNOIHIN

Narvi Ultra Big -kiukaat on suunniteltu suuriin
saunoihin ja ne on tehty kestamaan vaativaa
kayttoéa. Kiukaan osat on tehty korroosiota ja
kulutusta kestavasta ruostumattomasta terak-
sesta ja vastukset ovat erityisen vahvat. Varma
valinta esimerkiksi talonyhtididen, uimahallien
ja kuntosalien kiukaaksi. Ohjausyksikko ei sisally
toimitukseen.

Lisdvarusteet:

F-2003

NARVI ULTRA Léylyhuoneen MITAT (mm) Kokonais- | Kivimaara (kg) SUOJAETAISYYDET (mm)
koko (m?) Korkeus Leveys  Sywyys | Paino(kg) | (@5-10cm) | givuille | Eteen Ylés | Taakse | Lattiaan
9 kW 8-12 120 120 1400 120 68
10,5 kW 9-15 120 120 1400 120 68
660 440 490 71 50
12 kW 10-18 160 160 1400 160 68
15 kW 14-24 160 160 1400 160 68
Ulkokuori: ruostumaton teras tai maalattu musta
ULTRA BIG Léylyhuoneen MITAT (mm) Kokonais- | Kivimaara (kg) SUOJAETAISYYDET (mm)
koko (m?) Korkeus Leveys  Sywyys | Paino(kg) | (@5-10cm) | giyyille | Eteen Yiés | Taakse | Lattiaan
18 kW 18-30 160 160 1400 160 68
21 kW 24-36 160 160 1400 160 68
24 kW 27-40 160 160 1400 160 68
670 860 500 177 120
27 kW 30-46 200 200 1500 200 68
30 kW 40-56 200 200 1500 200 68
33 kW 46-66 200 200 1500 200 68

Ulkokuori: ruostumaton teras

Tuotekoodit:

908001 Lattiakiuas Narvi Ultra 9,0 kW
908002 Lattiakiuas Narvi Ultra 10,5 kW
908003  Lattiakiuas Narvi Ultra 12,0 kW
908004  Lattiakiuas Narvi Ultra 15,0 kW
908005 Lattiakiuas Narvi Ultra Big 18,0 kW
908007 Lattiakiuas Narvi Ultra Big 24,0 kW
908009 Lattiakiuas Narvi Ultra Big 30,0 kW
908010 Lattiakiuas Narvi Ultra Big 33,0 kW

Lisdvarusteet:
906001
906002

Ohjauskeskus Ultra T-2003, vrk-kello, kiukaille 6,0-15,0 kW
Ohjauskeskus Ultra B-2003, viikkokello, kiukaille 6,0-15,0 kW

906004  Ohjauskeskus Ultra Big C-2003 (vaatii tehoyksikdn 906005)

906005

Tehoyksikkd Ultra Big F-2003, 18-33 kW
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PUULAMMITTEISET KIUKAAT

Narvi NC 16 RST Narvi NC 20 Narvi NC 20 RST Narvi NC 20 VSV Narvi NC 20 VSO Narvi NC 24 Narvi Velvet

Narvi Stony 20 Narvi Stony 20 ST Narvi Stony 20 RST Narvi Stony 20 Narvi Loylymestari ~ Narvi Léylymestari Narvi 30 Narvi 30 ST
RST ST WT

Narvi 50 Narvi 50 ST Kota Kuru 14 Kota Kuru 14 ST Kota Kuru 20 Kota Kuru 20 VSE Kota Kuru 20 VSV Kota Kuru 20 VSO

Narvi

Kota Pallas Kota Inari Kota Inari Plus Kota Luosto Kota Luosto VS

ﬁUOMESSA NARVI

PRODUCERAD | FINLAND I

o

®

Narvi valmistaa myos legendaariset kertalammitteiset AITO-kiukaat. Tutustu: narvi.fi

Aito AK-47 Aito AK-57 Aito AK-57K Aito AK-68 Aito AK-78 Aito AK-95 Aito AK-110




PUULAMMITTEISET
KIUKAAT

NAIN LAMMITAT PUULAMMITTEISEN KIUKAAN

luat mahdollisimman hyvat |6ylyt,
alitse kiuas, jossa on iso kivimaara ja suuri
kiukaan massa. Nain saat tasaisen ja pehmean
I6ylynautinnon.

Paras polttopuu on puhdasta, kuivaa, kunnon
puuta. Ethan polta roskia kiukaan tulipesassa!

Sytyta polttopuut paalta - oikea polttopuiden
maara kerrallaan on noin puolet suuluukun
korkeudesta. Pesaa ei tule latoa tayteen.

Pari puuklapia sopivin aikavalein riittaa lam-
mon yllapitamiseen.

Riittaa, kun tuhkaluukku on vain raollaan.

Liekin on tarkoitus palaa rauhallisesti - tavoit-
teena on lammittaa kiuas, ei hormia.

Suosittelemme yleisesti kaytettavaksi puukiu-
kaissa @ 10-15 cm oliviinidiabaasikiuaskivia
ja sahkékiukaissa @ 5-10 cm oliviinidiabaasi-
kiuaskivia. Tarkemmat kiuaskohtaiset suosi-
tukset I0ydat asennus- ja kayttéohjeista.

Katso my6s opasvideomme miten kiuaskivet
asennetaan oikein. Pari pienta vinkkia paran-
taa léylyja melkoisesti. www.narvi.fi
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NARVI NC

MAAILMAN
VAHAPAASTOISIN KIUAS

Narvi NC -mallisto koostuu laadukkaista, pre-
mium luokan ominaisuuksilla varustetuista kiu-
kaista. Kiukaissa on pelkistetty ajaton muotoilu
seka tarkoin harkitut yksityiskohdat kuten pui-
set kayttokahvat. Kiukaissa on uniikki savuput-
kistorakenne ja ulkokuori on korroosiota kes-
tavaa terasta. Ulkokuori on grafiitin harmaaksi
maalattua, NC 16 ja 20 -mallit ovat saatavana
myos ruostumattomalla ulkokuorella. Kiukaassa
on puulammitteiselle kiukaalle pienet suojae-

taisyydet.
NARVI | o | Mot | v | s [imherin | suomeisoet
NC koko (m3) | Korkeus Leveys Syvyys | Palno (kg) | (©10-15cm) (mm) lattiasta (cm) | Sivuille | Eteen Yiés | Taakse
16 8-16 780 500 580 122 50
20 8-20 800 540 580 136 60 119 > 150 500 1250 150
24 10-24 820 580 580 162 80 62

Ulkokuori: maalattu grafiitin harmaa tai harjattu ruostumaton teras. Puukahvat ja T0mm tulipesan katto.

Tuotekoodit:

102312
102313

Narvi NC 16
Narvi NC 20

102315
102311
102314

Narvi NC 24
Narvi NC 16, rst
Narvi NC 20, rst




NARVI NC

VSV / VSO

NC-KIUAS
VESISAILIOLLA

NC 20 on saatavana myds 23 litran vesisailiolla.
Sailid on joko oikealla tai vasemmalla puolella
kiuasta. Vesi kuumenee katevasti samalla kun
kiuas lampenee |6ylykuntoon.

Liitinhormin

Liitinhormin ala-

SUOJAETAISYYDET (mm)

NARVI NC h:gﬁlgén MITAT (mm) Ko'konakis— Kgi%é?;é (kg) ulkohalkaisija | reunan korkeus
VSV/VSO | oko (m?) | Korkeus Leveys Sywyys  Palno (kg) | ( =15 cm) (mm) lattiasta (cm) | Sivuille | Eteen Yiés | Taakse
‘ 20 8-20 740 600 580 130 50 119 54 150 500 1250 150

Ulkokuori: maalattu grafiitin harmaa

Tuotekoodit:

102325
102326

Narvi NC 20 VSO
Narvi NC 20 VSV
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NARVI STONY

ENITEN KIVIA

Narvi Stonyn [dylyissa paaset lahelle savusau-
nan tai kertaldammitteisen kiukaan kosteita ja
pitkia Idylyja. Kiukaassa on kaksoispohja jolloin
kiuaskivet eivat tule lattiaa vasten. Saatavana
myos tunneliversiona jolloin lAmmitys tapahtuu
saunatilan ulkopuolelta.

Tunnelimallinen versio

NARVI
STONY

————

5
|

——

Léylyhuoneen MITAT (mm) Kokonais- | Kivimaara yht. (kg) Liitinhormin | Liitinhormin ala- SUOJAETAISYYDET (mm)
ok 3 paino ulkohalkaisija | reunan korkeus
oko (m?) Korkeus Leveys Sywyys (kg) @5-10cm | @ 10-15cm (mm) lattiasta (cm) Sivuille | Eteen | YIés | Taakse
8-20 810 520 550 280 60 150 119 61,5 150 500 1220 200

Ulkokuori: musta maalattu tai ruostumaton teras. Saatdjalat, puukahvat ja T0mm tulipesan katto seka kaksoispohja.
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Tuotekoodit:

163030 Narvi Stony 20, musta
163031  Narvi Stony 20, rst

163041

Narvi Stony 20 tunneli, rst




NARVI VELVET

KIUASTEHTAAN TAIDONNAYTE

Narvi Velvet on kiukaiden aatelia, sen suun-
nittelussa ei ole tehty kompromisseja. Tama
kiuas on yhdistelma taydellista 16ylynautintoa,
ulkonakda ja laatua. Kiukaassa on kaksiosai-
nen ulkokuori kivien ladonnan helpottamiseksi.
Kasin kokoonpantu suomalainen taidonnayte.

NARVI | Léylyhuoneen MITAT (mm) Kokonais- Kivimaara yht. (kg) Liitinhormin | Liitinhormin ala- | SUOJAETAISYYDET (mm)
. ulkohalkaisija | reunan korkeus
VELVET koko (M) | korkeus Leveys Sywyys | PaiNo(K9) | g590cm | @ 10-15cm (mm) lattiasta (cm) | Sivuille | Eteen | YIés | Taakse
8-20 780 540 580 249 100 60 119 60 150 500 1220 200

Ulkokuori: musta maalattu. Saatdjalat, puukahvat, 10mm tulipesan katto ja kaksoispohja.

Tuotekoodit:
102415  Narvi Velvet 20, musta
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NARVI

LOYLYMESTARI

MONIPUOLINEN KLASSIKKO

Narvi Loylymestari on yksi Narvin vanhimmista
tuotteisteista ja silla on vankka kayttajajouk-
konsa. Kiukaan lampdhatun ansiosta lampo
varastoituu suureen Kivitilaan eika kuivata sau-
nan ilmaa. Loylymestari tunnetaan nimen-
omaan sen tehokkuudesta, pitkasta kayttoiasta
ja mahtavista loylyista. Saatavana myds tunne-
limallisena jolloin lammitys tapahtuu ldylyhuo-

neen ulkopuolelta.

Tunnelimallinen versio

Loyly- MITAT (mm) Kokonais- | Kivimaara (kg) L||t|nhomj|p Liitinhormin ala- SUOJAETAISYYDET (mm)
NARVI huoneen aino (kg) | (@ 10-15 cm) ulkohalkaisija | reunan korkeus o .
o koko (m3) | Korkeus Leveys Syvyys P 9 (mm) lattiasta (cm) Sivuille | Eteen Ylés Taakse
LOYLYMESTARI
10-25 1000 470 520 216 100 119 78 250 500 1100 250

Ulkokuori: emaloitu teras ja rst. Tulipesa vuorattu tulitiililla. Saatdjalat, 1T0mm tulipesan katto.
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Tuotekoodit:

102029  Loylymestari
102223  Loylymestari tunneli




NARVI 30 /50

JAREAT

Narvi 30 ja 50 -mallit ovat tehty suuriin sau-
natiloihin ja soveltuvat vaativaankin kayttéon.
Naissa kiukaissa ei ole materiaalia saastelty ja
ne antavat mahtavat |dylyt. Saatavana myds
tunnelimallisena jolloin lammitys tapahtuu 1&y-
lyhuoneen ulkopuolelta.

MITAT (mm)

Loylyhuoneen Kokonais-
NARVI 30/50 h
koko (M®) | korkeus Leveys Syvyys | Paino (kg)
30 25-35 970 540 670 215
50 45-70 1100 670 850 375

Ulkokuori: musta, maalattu teras. Suuret valurautaiset suuluukut.

Tuotekoodit:
102033  Narvi 30 102034
102207  Narvi 30 tunneli 102208

Tunnelimallinen versio

Kivimaara (kg) Liitinhormin | Liitinhormin ala- SUOJAETAISYYDET (mm)
(@ 10-15 ) ulkohalkaisija | reunan korkeus
-l cm (mm) lattiasta (cm) | Sivuille | Eteen Yios Taakse
60 119 71 350 500 1250 350
100 145 174%) 500 1000 1250 500
*) Liitdnta suoritetaan kiukaan paalta. Mukana 60°:een liitosputki.
Narvi 50

Narvi 50 tunneli
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KOTA LUOSTO /
INARI -TUOTESARJA

YKSI PERUSRUNKO
NELJA ERI KIUASTA!

Yhdistelemalla runkoon eri ylaosia saadaan

KOTA LUOSTO RUNKO kiukaita eri kayttotarkoitukseen.
2144

"

]
)
>
)
S

5
3

MUSTA EMALOITU VAIPPASAILI® VERKKOVAIPPA VERKKOVAIPPA
VAIPPA 2120M-022 2510 2143-020 ALAOSAAN 163315

KOTA LUOSTO KOTA LUOSTO VS KOTA INARI KOTA INARI PLUS
2142 2145 2143 2152



KOTA INARI

VAHVA JA LEMPEA

Kota Inarissa yhdistyvat nayttavyys seka Kota
-kiukaan kestava laatu. Kiuas antaa pehmeat
[dylyt isomman kivimaaran ansiosta. Kivikori on
saatavissa erikseen jolloin jo olemassa olevan
Kota L- tai Kota Luosto-kiukaan saa muunnet-

tua Kota Inariksi.

Kota Inari

KOTA | Loylyhuoneen
INARI koko (m?)

MITAT (mm)

Kota Inari Plus

(alaosassa verkkovaippa)

Liitinhormin

Liitinhormin ala-

Kokonais- Kivimaara yht. (kg) SUOJAETAISYYDET (mm)
) k ulkohalkaisija | reunan korkeus
Korkeus Halkaisija | P2IN° (k9) | 3510 cm | @ 10-15 cm (mm) lattiasta (mm) | Sivuille | Eteen | YIés | Taakse
8-18 770 550 114 40 20 119 850 / 540 *)**) 300 500 1280 350

HUOM: KOTA INARI PLUS kokonaispaino 151 kg, kivimaara yht. 90 kg (5-10 cm 70kg + 10-15cm 20kg)

Rungon ulkokuori: maalattu. 1T0mm tulipesan katto, saatdjalat ja puukahva.

*) liitinhormin alareuna lattiasta 85 cm 90°:n yhdyshormilla.

**) takaliitantaa 540 mm varten on kivikoriin mahdollista tehda aukko katkaisemalla korista kolme teraslankaa.

Tuotekoodit:

2144
2143-020
163315

Kota Luosto, runko ilman vaippaa
Verkkovaippa ylaosa (Kota Inari)
Verkkovaippa alaosa (Kota Inari Plus)

2143
2152

Kota Inari
Kota Inari Plus
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KOTA LUOSTO

KESTAVAA JATKUVUUTTA

Kota Luosto on monipuolinen kestosuosikki.
Yhdistelemalla runkoon eri ylaosia saadaan kiu-
kaita eri kayttotarkoitukseen. Pyorea tulipesa
tekee kiukaasta kestavan ja tehokkaan, pydrean
muotoinen kiuas on myoés helppo sijoittaa sau-
natilaan.

KOTA Léylyhuoneen MITAT (mm) Kokonais- | Kivimaara (kg) Ll'i'(t'rk‘]hf;"f"f‘
koko (m?) ieiia | Paino (kg) | (@ 10-15cm) ulkonalkaisyja
LUOSTO Korkeus Halkaisija (mm)
8-20 750 500 82 35 119

Rungon ulkokuori maalattu. T0mm tulipesan katto saatodjalat, puukahva.

Tuotekoodit:

2144 Kota Luosto, runko ilman vaippaa
2120M-022 Musta emaloitu vaippa (Kota Luosto)
2142 Kota Luosto

Liitinhormin ala- SUOJAETAISYYDET (mm)
reunan korkeus
lattiasta (cm) Sivuille Eteen Ylos Taakse
54 300 500 1280 350



KOTA LUOSTO VS

LUOSTO-KIUAS VESISAILIOLLA

Kota Luosto VS on markkinoiden suosituin
vedenlammittaja. Iso 30 litran vesisailié on kiu-
kaan ymparilla, veden lampenemista voi saa-
della saatolevyjen avulla. Hanan saa asetettua
haluttuun asentoon kiertamalla vesisailiota.

KOTA ; MITAT (mm) ) R Liitinhormin | Liitinhormin ala- SUOJAETAISYYDET (mm)
Loylyhuoneen Kokonais- | Kivimaara (kg) -
LUOSTO Kok 5 . K 310-15 ulkohalkaisija | reunan korkeus
VS oko (M) | Korkeus Halkaisija | Paino (kg) | (@ 10-15 cm) (mm) lattiasta (cm) | Sivuille | Eteen | Ylés | Taakse
8-20 750 600 89 35 119 85%) 300 500 1280 350

Rungon ulkokuori maalattu. TO0mm tulipesan katto saatodjalat, puukahva.

Tuotekoodit:
*) Liitetddn hormiin kiukaan paalta. Mitta liitettdessa kiuas

2144 Kota Luosto, runko ilman vaippaa € : \
2510 Kota vaippasailié (Kota Luosto VS ja VR) hormiin 90°:n yhdyshormilla.
2145 Kota Luosto VS
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KOTA PALLAS

UNIIKKI SUOMALAINEN

Kota Pallas on muotoilultaan uniikki kiuas joka
sopii moderniin kotisaunaan seka mokkisau-
naan metsan siimekseen. Kiukaassa yhdistyy
muotoilu sekd Kota-pydrean tulipesan vahva
rakenne. Ulkovaippa on maalattua korroosio-

suojattua terasta rst-yksityiskohdilla.

KOTA Léylyhuoneen MITAT (mm) Kokonais- | Kivimaara (kg) L||l|(t|r;h|okrm|p Lutmhoerr:(aIa— SUGJAETAISYYDET (mm)
koko (m?) isia | Paino (kg) | (@ 10-15 cm) | WONAKAISUA | TEUNAN KOTKEUS - 5 i
PALLAS Korkeus Halkaisija (mm) lattiasta (cm) Sivuille | Eteen Ylés | Taakse | Lattiaan
8-20 780 540 94 35 119 55 300 500 1280 350 30

Ulkokuori maalattu/ruostumaton teras, 10mm tulipesan katto, sdatéjalat ja puukahva.
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Tuotekoodit:

155004 Kota Pallas




KOTA KURU

KUN TARVITSET KIUKAAN

Kota Kuru on erinomainen peruskiuas josta |0y-
tyy premium kiukaiden ominaisuuksia kuten
suuluukun puinen kahva ja saatdjalat. Kiukaan
matala ja levea rakenne levittaa lammaon tasai-
sesti saunatilaan. Kota Kuru 20 on saatavana
perusmallin lisaksi etu- ja sivuvesisailidllisena
(etusailié 16 litraa ja sivusailid 18 litraa) Kota
Kuru 14 on saatavana tunnelimallisena jolloin
[ammitys tapahtuu l6ylyhuoneen ulkopuolelta.

Kota Kurussa on samat liitantamitat kuin klas-
sikkokiuas Mirvassa, minka ansiosta Kuru on
helppo asentaa Mirvan tilalle.

Kota Kuru 20 VSE, -VSV ja -VSO Tunnelimallinen versio
KOTA KURU | -&/huoneen MITAT (mm) okonais o e et imars (o) | SUOJAETAISYYDE:I' (mm)
Korkeus Leveys Syvyys | Palno (kg (mm) lattiasta (cm) €M) 1 sivuille | Eteen Yiés | Taakse
14 8-14 680 420 480 84 119 50 35 250 500 1350 250
20 10-20 680 460 480 95 119 50 40 250 500 1350 250
20 VSE 10-20 680 460 640 105 119 50 40 250 500 1350 250
20 VSV 10-20 680 590 480 100 119 50 40 250 500 1350 250
20 VSO 10-20 680 590 480 100 119 50 40 250 500 1350 250

Ulkokuori maalattu teras/rst. Tulipesan katto Kuru 14 4mm ja Kuru 20 6mm, puukahvat, sdatéjalat, vesisailion katisyys etuvesisailiéssa vaihdettavissa vasen/oikea.
VSO (vesiséilié oikealla) / VSV (vesisailio vasemmalla)

Tuotekoodit: Lisdvarusteet:

2146 Kota Kuru 14 163404 Kota Kuru 20 VSV 155154 Kota Kuru 14-20 suojaseinasarja, rst
163042 Kota Kuru 14 tunneli 163402 Kota Kuru 20 VSO Ei sovellu sivuvesisailidkiukaalle
2147 Kota Kuru 20 155979 Kota Kuru 20 VSE

33




KOTA MUURIPADAT

LAMMINTA PESUVETTA

Niin mokki- kuin kotisaunoihinkin sopivat Kota
Muuripadat luovat vanhanajan tunnelmaa
saunomiseen. Muuripadat soveltuvat suurien
vesimaarien tehokkaaseen lammittamiseen.
Lammitetty vesi pysyy hyvin lampimana vermi-
kuliitista valmistetun eristyksen ansiosta.

Kota Muuripadat ovat saatavana 50- ja 80-litrai-
sina. Ruostumattomalla terasvaipalla varustettu,
80-litrainen pata voidaan asentaa ulkoilmaan
ja siihen on saatavana ulkokayttdodn tarkoitettu
hormi lisavarusteena. 80-litran padan savuau-
kon paikka on muunneltavissa tilauksesta.

Lisavarusteena Kevythormin liitossarja,
jonka avulla Kota muuripata 50 | voidaan
yhdistaa Kota 15 Terashormiin.

MITAT (mm) Kokonais- | Litinhormin Liitinhormin SUOJAETAISYYDET (mm)
KOTA 50 L . K ulkohalkaisija | alareunan korkeus
Korkeus Leveys Sywys Paino (kg) (mm) lattiasta (mm) Sivuille | Eteen Yiés | Taakse
730 480 520 66 115 530 150 1000 1000 150
Ulkokuori: mustaksi maalattua terasta
KOTA 80 L MITAT (mm) Kokonais- | Litinhormin Liitinhormin SUOJAETAISYYDET (mm)
. o ino (kg) ulkohalkaisija | alareunan korkeus | .
(pyoreat) Korkeus Halkaisija | Paino (kg (mm) lattiasta (mm) Sivuille | Eteen Yiés | Taakse
810 590 85 140 580 -610 150 500 1000 150

Ulkokuori: mustaksi maalattua tai ruostumatonta terasta

MITAT (mm) MITAT Tuotekoodit:
Kokonais- (mm) Kokonais- 102038 Kota 80 litran pata, pydred, musta
KEVYTHORMIN Korkeus Leveys Syvyys| Paino (kg) ULKOHORMI Korkeus | Paino(kg) | 102039  Kota 80 litran pata, pyores, rst
LIITOSOSA 2024M  Kota 50 litran pata, kantikas, musta
720 480 210 10 1200 3 163161  Kevythormin liitossarja @119

(pata 50 |, kantikas)
Ulkokuori: mustaksi maalattua terasta Ulkokuori: ruostumaton teras 154025  Ulkohormi rst (Pata 80 )



KOTA KAMIINA

4=

TEHTY SUOMESSA
® J| PRODUCERAD | FINLAND

o

Kota Kamiina on perinteitd kunnioittava ja
tehokas lammodnlahde. Tyylikas valurautainen
lasiluukku luo tunnelmaa ja liesitasolla voit
katevasti keittaa kahvit tai valmistaa aterian.
Kamiinan vaippa on mustaa emaloitua terasta,
joka on erittain kestava ja helppo pitaa puh-

taana.

Energialuokka

KOTA [y MR | o | e | e | sucmerhonoe i
KAMIINA (m?) Korkeus Leveys Sywyys | Paino (kg) (mm) lattiasta (mm) Sivuille | Eteen Yiés | Taakse
7 KW 30-100 840 390 590 73 122 660 400 1000 1000 400
Tuotekoodi:
102050 Kota kamiina

KOTA LIESI

m

TEHTY SUOMESSA
® || PRODUCERAD | FINLAND

o

Perinteikas Kota Liesi on keittidon tunnelmalli-
nen keskus. Valurautaisella liesitasolla ja paisto-
uunilla varustettu Kota Liesi on monipuolinen
ruoanvalmistuspiste. Kestavat ja laadukkaat val-
mistusmateriaalit tekevat liedesta helppohoi-
toisen ja takaavat pitkan kayttoian. Saadettavat

keittolevyt.

Energialuokka

Kota Lieden savuaukkojen sijoitukset:

TULI-
PESA

Tulipesd vasemmalla

TULI-
PESA

Tulipesa oikealla

HUOMI! Tulipesa vasemmalla,
luukut aukeavat kohti paistouunia.

]
E3

[
3

MITAT (mm) | Liitinhormin e . SUOJAETAISYYDET (mm)
KOTA LIESI Ko}kon(akls) ulkohalkaisija I;ltl:horrln::? altare-(unar;
Korkeus Leveys Sywyys | Palno (kg (mm) orkeus lattiasta (mm Sivuille | Eteen Yiés | Taakse
11 kW 880 700 460 200 150 140 250 1000 1000 250
Tuotekoodi:
102044 Kota Liesi oikea

102244

Kota Liesi vasen
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UUSI

SAVUSTIN

SAVUSTAMALLA MAUKASTA

Kota Savustin on laatutuote savustamiseen. Se
sopii ulkokayttoon seka kotipihoille etta kesa-
mokeille. Savustimen ulkokuori, hormi ja savus-
tusallas ovat ruostumatonta terasta. Savusti-
messa on reilun kokoinen savustusritila johon
mahtuu isompikin savustettava tuote. Voit kayt-
taa savustinta myds hiiligrillina.

Savustimessa on nyt lampomittari, joka var-
mistaa savustuksen onnistumisen.

MITAT (mm) Kokonais-
SAVUSTIN aino (kq)
Korkeus Leveys Sywyys | P 9
800 430 650 41

Ulkokuori, hormi ja savustusallas: ruostumaton teras

Lampomittari kannessa Toimitussisaltd

Tuotekoodi:
502010 Kota Savustin




KOTA TERAS-
HORMIT 15 & 24

KAIKKI YHDESSA PAKETISSA

Kota Terashormi on laadukas ja turvallinen
valinta kiukaisiin ja tulisijoihin. Toimituspaketti
sisaltaa valmiin, turvallisen ratkaisun hormin
lapivientiin katosta tai valipohjasta. Hormi on
varustettu savupellilld. Hormin ulkovaippa
on mustaksi kuumakesto-maalilla maalattua
sinkittya terasta ja sisaputki ruostumatonta
terasta. Sisaputken vahvuus on 1 mm. Turval-
lisella Kota Terashormilla on T600 paloturvalli-
suusluokkaan oikeuttava CE-hyvaksynta ja se
on seka testattu ettd valmistettu Suomessa.

Kota Terashormi 15:n (@ 125 mm) eristetty osa
on 1 500 mm pitka ja sisaltaa kaikki asennuk-
sessa tarvittavat osat. Peruspaketin kokonais-
mitta on n. 2 500 mm ilman jatko-osia. Hormiin
on saatavana jatko-osat: 300 mm, 600 mm ja
1200 mm.

Kota Terashormi 24:n (@ 150 mm) eristetty
osa on 2 400 mm pitka ja sisaltaa kaikki asen-
nuksessa tarvittavat osat. Peruspaketin koko-
naismitta on n. 2 530 mm ilman jatko-osia.
Hormiin on saatavana jatko-osat: 600 mm ja
1200 mm.

Kuvassa mukana hormisuoja

Lisdvarusteena on saatavilla
Kota hormisailio 15, jonka
tilavuus on 22I. Se voidaan
asentaa Kota 15 hormin
eristamattéman liitosput-
ken tilalle. Hormisailié on
tehokas ja hyvan nakéinen
veden lammitin.

KOTA Terashormi

Piipunhattu

Hormijakso
Kota Terashormi 15: 300 mm
Kota Terashormi 24: 1 200 mm

Vesikaton tiivistekumi

Aluskatteen tukiltiiviste

Hormin kannatin

Lapivientivaippa
Korkeus 400 mm

Lépivientieriste
Korkeus 200 mm

Hoyrynsulunlaippa

Lapivientilaippa
0-22 astetta

Kiinnityspanta

Eristetty savupeltijakso
1200 mm

Kannatinpanta

Eristdméaton yhdysputki
Kota Terashormi 15: 1 000 mm

- Sisdputken Ulkoputken Jatko-osat, Liitosputket, SUOIAETAISYYDET (mm)
TERASHORMI halkaisija ( )| halkaisija ( ) istetyt ( ) eristamattomat
alkalsja (mm) | halkaisja immj | eristetyt imm (mm) Eristetyt osat Liitosputket, eristamattdmat

15 125 255 300 /600 /1200 1000 70 700

24 150 280 600 /1200 130 70 700
Tuotekoodi:
6015 Kota Terashormi 15 (halk. 125mm) 6150 Kota (@ 125 mm) hormi jatko 60 cm
6040 Kota Terashormi 24 (halk. 150mm) 6140 Kota (@ 125 mm) hormi jatko 120 cm
6016 Kota Hormisaili® musta (sopii Kota 15 terashormiin) 6185 Kota (@ 125 mm) hormi jatko 100 cm (eristamaton)
6060 Kota Ulkosaunahormi 15 (halk. 125mm) 6160 Kota (@ 150 mm) hormi jatko 60 cm
6130 Kota (@ 125 mm) hormi jatko 30 cm 6170 Kota (@ 150 mm) hormi jatko 120 cm
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YHDYSHORMIT

Yhdyshormit on valmistettu 2,0 mm teraslevysta
ja maalattu kuumuutta kestavalla maalilla. Kat-
tavalla valikoimalla Kota Yhdyshormeja asen-
nat kiukaat ja tulisijat hankaliinkin kohteisiin.
Katso tarkemmat tiedot ja mitat: www.narvi.fi

KIVIKORIT

Kivikorilla voidaan hydédyntaa hormin lampo
ja lisata lammitettavaa kivimaaraa. Loylyt ovat
pidemmat kun léylyvesi valuu Kivikorin kivista
alas kiukaan kiville. Kivikoreja voidaan asentaa
tarvittaessa kaksi paallekkain. Kivikori on saa-
tavana mustaksi maalattuna ja ruostumatto-
masta teraksesta valmistettuna.

Kivikorin halkaisija 25 cm ja korkeus 40 cm.

Tuotekoodi:
802142 Kivikori musta
802134 Kivikori rst

KOTA PIIPPUVESISAILIO

Kota Piippusailio liitetdan kiukaan yhdyshor-
miin, jolloin vesi [ampida kiukaan lammityksen
yhteydessa. Sailid voidaan kaantaa joko oikealle
tai vasemmalle puolelle kiuasta. Sailion tilavuus
on 30 litraa ja se on valmistettu ruostumatto-
masta teraksesta.

Tuotekoodi:
202007 Kota Piippuvesisailid

b
Sy STENAR | SAU ROCK

KIUASKIVET

Kestavarakenteiset, perinteiset Kota Kiuaskivet
ovat saatavana 5-10 cm ja 10-15 cm kokoisina,
20 kg:n pakkauksissa. Pyoristetyt Kota Kiuaski-
vet ovat 5-10 cm kokoisia ja saatavana 15 kg:n
pakkauksissa.

Pinnalle koristekiviksi tarkoitetut valkoiset
Kota Kiuaskivet soveltuvat kaytettavaksi kai-
kissa sahko- ja jatkuvalammitteisissa kiukaissa.
Yhden laatikon kivimaara on 10 kg.

Kiuaskivien koot. Muista yleissaanto:
PUULAMMITTEISIIN: 10 - 15 cm
SAHKOLAMMITTEISIIN: 5 - 10 cm



SUOJARATKAISUT

Kota -suojilla valmiit ratkaisut suojaetaisyyk-
sien turvalliseen pienentamiseen eri tulisijoille.
Suojien avulla estat myds veden roiskumisen
puuseindan seka hirsien saumoihin. Suojat on
valmistettu tyylikkaasta harjatusta ruostumat-
tomasta kromiteraksesta. Valmiilla suojilla vii-
meistelet asennuksen.

Suojaseinilla sdastetaan tilaa ja saadaan enem-
man mahdollisuuksia sijoittaa kiuas haluttuun
kohtaan. Suojaseinia on saatavilla yksin- tai kak-
sinkertaisella suojauksella. Yksinkertaisia suo-
jaseinia on saatavilla kahta eri kokoa ja niiden
avulla tulisijan suojaetaisyyksia voidaan pienen-
taa 50 %. Kaksinkertaisia suojaseinia on saata-
villa kolme erilaista, jotka voidaan tarvittaessa
koota yhdeksi kokonaisuudeksi. Suojaetaisyyk-
sid voidaan pienentaa jopa 75 % kaksinkertais-
ten suojaseinien asennuksella. Tutustu tulisijasi
kayttdohjeeseen oikean suojauksen varmista-
miseksi.

Asennusalustan avulla kiuas voidaan asen-
taa saunaan, jossa on puulattia tai laattalattia,
jonka alla on lattialammitys tai vedeneristys.
Lattian ollessa kalteva alustaa voidaan kayttaa
saatdjalkojensa ansiosta kiukaan suoristami-
seen. Asennusalusta on valmistettu ruostumat-
tomasta teraksesta. Sopivan kokoinen alusta
valitaan kiukaan koon mukaan. Suojaratkaisu-
valikoimaan kuuluu myos kattosuoja, eduspelti
ja hormisuoja. Tarkemmat tiedot suojaratkai-
suista 1dytyy alla olevasta taulukosta.

Eduspelt Asennusalusta Asennusalusta Kattosuoja Suojaseina, Suojaseina formisuoja
yksinkertainen kaksinkertainen

SUOJARATKAISUT MITAT (cm)

921126 Suojaseina 1, yksinkertainen, rst 65x3x115 154844 Hormisuoja, rst 870 x 250
921125 Suojaseina 2, yksinkertainen, rst 75x3x115 921124 Kattosuoja, rst 65 x 65
804001 Suojaseina 1, kaksinkertainen, rst 76 x 3,7 x 123 921117 Asennusalusta, rst 55 x 62
804002 Suojaseina 2, kaksinkertainen, rst 65x37x123 921121 Asennusalusta, rst (NC 20 VS) 60 x 75
804003 Suojaseina 3, kaksinkertainen, rst 59 x 3,7 x 70/123 921119 VS kiukaan asennusalusta, rst 55 x 75
921122 Eduspelti kiukaan eteen, rst 55 x 45 802136 8-kulmainen asennusalusta, rst 60 x 60

KURU 14-20
SUOJASEINASARIJA

Kota Kuru -sarjan kiukaisiin sopiva, kiukaaseen
kiinnitettava suojaseinasarja. Suojaseinasarja on
valmistettu kiiltavasta ruostumattomasta terak-
sestd. Suojaseinasarjan avulla kiuas voidaan
asentaa 130mm paahan palavasta materiaa-
lista.

Tuotekoodi:
155154 Kuru 14-20 suojaseinasarja
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